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Relazione tecnica di calcolo 
prestazione energetica del sistema edificio-impianto 

 

 EDIFICIO SCUOLA ”LEONARDO DA VINCI” 
   
 INDIRIZZO Via della Chiesa n° 20 - LA LOGGIA (TO) 
   
 COMMITTENTE COMUNE DI LA LOGGIA 
   
 INDIRIZZO Via Leonardo Bistolfi n° 47 - LA LOGGIA (TO) 
   
 COMUNE La Loggia (TO) 

 Rif. Scuola_La_Loggia.E0001 
 Software di calcolo EDILCLIMA – EC700 versione 7.0.4 
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DATI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

 
Caratteristiche geografiche 
 
Località La Loggia 
Provincia Torino  

Altitudine s.l.m. 230 m 

Latitudine nord 44° 57’  Longitudine est 7° 40’  

Gradi giorno 2570  

Zona climatica E  
 
Località di riferimento 
 
per dati invernali Torino 
per dati estivi Torino 
 
Stazioni di rilevazione 
 
per la temperatura Bauducchi 
per l’irradiazione Bauducchi 
per il vento Bauducchi 
 
Caratteristiche del vento 
 
Regione di vento: A 
Direzione prevalente Nord-Est 
Distanza dal mare > 40 km 

Velocità media del vento 1,4 m/s 

Velocità massima del vento 2,8 m/s 
 
Dati invernali 
 
Temperatura esterna di progetto -8,0 °C 

Stagione di riscaldamento convenzionale dal 15 ottobre al 15 aprile 
 
Dati estivi 
 
Temperatura esterna bulbo asciutto 31,0 °C 

Temperatura esterna bulbo umido 22,7 °C 

Umidità relativa 50,0 % 

Escursione termica giornaliera 11 °C 
 
Temperature esterne medie mensili 
 

Descrizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Temperatura °C 1,3 3,2 8,4 12,0 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2 12,4 6,9 2,7 
 
Irradiazione solare media mensile 
 

Esposizione u.m. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Nord MJ/m² 1,7 2,7 3,6 5,1 7,8 9,7 9,6 6,9 4,5 3,0 1,9 1,4 
Nord-Est MJ/m² 1,8 3,3 5,3 7,9 10,5 12,5 13,0 10,3 6,9 4,0 2,1 1,5 
Est MJ/m² 3,7 5,8 8,5 11,0 12,9 14,7 15,6 13,6 10,3 6,7 3,6 3,2 
Sud-Est MJ/m² 6,3 8,5 10,6 11,7 12,0 12,8 13,9 13,5 11,9 9,0 5,6 5,8 
Sud MJ/m² 8,0 10,0 11,2 10,5 9,9 10,1 11,0 11,5 11,6 10,2 6,8 7,5 
Sud-Ovest MJ/m² 6,3 8,5 10,6 11,7 12,0 12,8 13,9 13,5 11,9 9,0 5,6 5,8 
Ovest MJ/m² 3,7 5,8 8,5 11,0 12,9 14,7 15,6 13,6 10,3 6,7 3,6 3,2 
Nord-Ovest MJ/m² 1,8 3,3 5,3 7,9 10,5 12,5 13,0 10,3 6,9 4,0 2,1 1,5 
Orizzontale MJ/m² 4,6 7,7 11,7 16,0 19,7 22,8 24,0 20,2 14,6 9,0 4,8 3,9 
 
Irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione: 278 W/m2 
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ELENCO COMPONENTI 

 
 

Muri: 

Cod Tipo Descrizione Sp 
[mm] 

Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m2K] 

Sfasamento 
[h] 

CT 
[kJ/m2K] 

ε 
[-] 

α 
[-] 

θ 
[°C] 

Ue 
[W/m2K] 

M1 T PARETE ESTERNA ISOLATA 505,0 178 0,047 -9,906 48,703 0,90 0,60 -8,0 0,252 

M2 T PILASTO 525,0 832 0,011 -13,197 50,421 0,90 0,60 -8,0 0,277 
 

Pavimenti: 

Cod Tipo Descrizione Sp 
[mm] 

Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m2K] 

Sfasamento 
[h] 

CT 
[kJ/m2K] 

ε 
[-] 

α 
[-] 

θ 
[°C] 

Ue 
[W/m2K] 

 
Soffitti: 

Cod Tipo Descrizione Sp 
[mm] 

Ms 
[kg/m2] 

YIE 
[W/m2K] 

Sfasamento 
[h] 

CT 
[kJ/m2K] 

ε 
[-] 

α 
[-] 

θ 
[°C] 

Ue 
[W/m2K] 

 
Legenda simboli 
 
Sp Spessore struttura 

Ms Massa superficiale della struttura senza intonaci 

YIE Trasmittanza termica periodica della struttura 

Sfasamento Sfasamento dell’onda termica 

CT Capacità termica areica 

ε Emissività 

α Fattore di assorbimento 

θ Temperatura esterna o temperatura locale adiacente 

Ue Trasmittanza di energia della struttura 
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Ponti termici: 

Cod Descrizione Assenza di rischio formazione muffe Ψ 
[W/mK] 

Z1 W  - Parete - Telaio X 0,228 
 
Legenda simboli 
 
Ψ Trasmittanza lineica di calcolo 

 
Componenti finestrati: 

Cod Tipo Descrizione vetro ε ggl,n fc inv fc est H 
[cm] 

L 
[cm] 

Ug 
[W/m2K] 

Uw 
[W/m2K] 

θ 
[°C] 

Agf 
[m2] 

Lgf 
[m] 

W1 T FINESTRA 120x140 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 149,0 129,0 1,400 1,600 -8,0 1,218 7,100 

W2 T FINESTRA 162x140 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 149,0 171,0 1,400 1,600 -8,0 1,768 7,940 

W3 T FINESTRA 73x140 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 149,0 82,0 1,400 1,600 -8,0 0,838 3,900 

W5 T FINESTRA 260x60 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 69,0 260,0 1,400 1,600 -8,0 1,040 7,140 

W7 T FINESTRA 130x170 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 179,0 139,0 1,400 1,600 -8,0 1,658 8,500 

W8 T FINESTRA 260x170 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 179,0 260,0 1,400 1,600 -8,0 3,317 13,780 

W9 T FINESTRA 180x170 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 179,0 180,0 1,400 1,600 -8,0 2,318 9,320 

W10 T PORTA02 130x200 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 205,0 139,0 1,400 1,600 -8,0 1,041 4,140 

W11 T PORTA06 130x210-120x210 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 210,0 259,0 1,400 1,600 -8,0 4,078 14,940 

W41 T FINESTRA 93x895 Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 895,0 93,0 1,400 1,600 -8,0 5,420 25,560 

W42 T FINESTRA 93x895 cieco Doppio 0,837 0,197 0,30 0,30 895,0 93,0 1,400 1,600 -8,0 4,650 23,260 
 
Legenda simboli 
 
ε Emissività 

ggl,n Fattore di trasmittanza solare 

fc inv Fattore tendaggi (energia invernale) 

fc est Fattore tendaggi (energia estiva) 

H Altezza 

L Larghezza 

Ug Trasmittanza vetro  

Uw Trasmittanza serramento 

θ Temperatura esterna o temperatura locale adiacente 

Agf Area del vetro 

Lgf Perimetro del vetro 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 
Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA ISOLATA Codice: M1 
 

Trasmittanza termica 0,252 W/m2K 

   

Spessore 505 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) -8,0 °C 

Permeanza 24,213 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 209 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 178 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,047 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,186 - 

Sfasamento onda termica -9,9 h 

 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di calce e sabbia 15,00 0,800 0,019 1600 1,00 10 

2 Mattone forato 80,00 0,400 0,200 775 0,84 9 

3 Intercapedine non ventilata Av<500 mm²/m 170,00 0,944 0,180 - - - 

4 Mattone forato 120,00 0,387 0,310 717 0,84 9 

5 Intonaco di cemento e sabbia 15,00 1,000 0,015 1800 1,00 10 

6 Polistirene espanso sinterizzato (EPS 200) 100,00 0,033 3,030 30 1,45 60 

7 Intonaco plastico per cappotto 5,00 0,300 0,017 1300 0,84 30 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,071 - - - 
 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 

Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA ISOLATA Codice:  M1 
 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva. 
 

Condizioni al contorno 
 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 
 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,823  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,938  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 
 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
 
 

Risultati mensili condensa superficiale ed interstiziale 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 

Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA ISOLATA Codice:  M1 
 

RISULTATI VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 
 

Mese θint 
[°C] 

θest 
[°C] 

Pint 
[Pa] 

Pest 
[Pa] 

θacc 
[°C] 

Pacc 
[Pa] 

fRSI 
[-] 

ottobre 20,0 12,4 1519 1178 16,7 1899 0,564

novembre 20,0 6,9 1519 924 16,7 1899 0,747

dicembre 20,0 2,7 1519 653 16,7 1899 0,809

gennaio 20,0 1,3 1519 557 16,7 1899 0,823

febbraio 20,0 3,2 1519 617 16,7 1899 0,803

marzo 20,0 8,4 1519 887 16,7 1899 0,715

aprile 20,0 12,0 1519 933 16,7 1899 0,586
 

Legenda simboli 
 

θint Temperatura dell’ambiente interno 
θest Temperatura dell’ambiente esterno 
Pint Pressione dell’ambiente interno 
Pest Pressione dell’ambiante esterno 
θacc Temperatura minima accettabile sulla superficie interna 
Pacc Pressione minima accettabile sulla superficie interna 
fRSI Fattore di temperatura superficiale 
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RISULTATI VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 
 

Mese θint 
[°C] 

θest 
[°C] 

φint 
[%] 

φest 
[%] 

gc 
[g/m2] 

Ma 
[g/m2] Periodi Stato 

ottobre 20,0 12,4 65 82 0,0 0 1 Asciutto 

novembre 20,0 6,9 65 93 0,0 0 1 Asciutto 

dicembre 20,0 2,7 65 88 0,0 0 1 Asciutto 

gennaio 20,0 1,3 65 83 0,0 0 1 Asciutto 

febbraio 20,0 3,2 65 80 0,0 0 1 Asciutto 

marzo 20,0 8,4 65 80 0,0 0 1 Asciutto 

aprile 20,0 12,0 65 67 0,0 0 1 Asciutto 

maggio 18,1 18,1 65 65 0,0 0 1 Asciutto 

giugno 22,2 22,2 65 60 0,0 0 1 Asciutto 

luglio 23,7 23,7 65 54 0,0 0 1 Asciutto 

agosto 22,7 22,7 65 73 0,0 0 1 Asciutto 

settembre 19,2 19,2 65 75 0,0 0 1 Asciutto 
 

Legenda simboli 
 

θint Temperatura dell’ambiente interno 
θest Temperatura dell’ambiente esterno 
φint Umidità relativa dell’ambiente interno 
φest Umidità relativa dell’ambiente esterno 
gc Flusso di vapore condensato 
Ma Quantità di condensa accumulata 
Periodi  Periodi del mese 

 

Distribuzione delle temperature e delle pressioni nella struttura  
 

 
Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA ISOLATA Codice:  M1 

 
DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA NELLA STRUTTURA [°C] 

 
Strato Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Amb. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

Int. 19,5 19,2 18,9 18,8 19,0 19,3 19,5 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

1 19,5 19,1 18,9 18,8 18,9 19,2 19,5 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

2 19,1 18,5 18,0 17,8 18,1 18,7 19,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

3 18,8 17,9 17,2 17,0 17,3 18,1 18,7 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

4 18,2 16,9 15,9 15,6 16,0 17,3 18,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

5 18,2 16,9 15,9 15,5 16,0 17,2 18,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

6 12,5 7,1 2,9 1,6 3,4 8,6 12,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

7 12,5 7,0 2,9 1,5 3,4 8,5 12,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

Est. 12,4 6,9 2,7 1,3 3,2 8,4 12,0 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2
 
 Valori sul lato esterno dello strato; Amb.=ambiente interno; Int.=a valle dello strato liminare interno; Est.=ambiente esterno 
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DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE PARZIALE DEL VAPORE NELLA STRUTTURA [Pa] 
 

Strato Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Amb. 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1349 1739 1904 1792 1445

Int. 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1349 1739 1904 1792 1445

1 1513 1508 1504 1502 1503 1508 1509 1349 1736 1898 1796 1449

2 1484 1457 1430 1420 1426 1454 1458 1350 1726 1871 1814 1467

3 1477 1445 1412 1400 1408 1441 1447 1350 1723 1864 1818 1472

4 1433 1369 1301 1277 1292 1360 1371 1350 1707 1823 1845 1499

5 1427 1358 1286 1260 1276 1349 1361 1350 1705 1817 1848 1502

6 1184 934 668 574 633 898 943 1353 1616 1588 1997 1653

7 1178 924 653 557 617 887 933 1353 1614 1582 2000 1657

Est. 1178 924 653 557 617 887 933 1353 1614 1582 2000 1657
 
 Valori sul lato esterno dello strato; Amb.=ambiente interno; Int.=a valle dello strato liminare interno; Est.=ambiente esterno 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE DI SATURAZIONE NELLA STRUTTURA [Pa] 
 

Strato Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Amb. 2337 2337 2337 2337 2337 2337 2337 2076 2675 2929 2757 2224

Int. 2270 2223 2187 2176 2191 2236 2267 2076 2675 2929 2757 2224

1 2265 2214 2176 2164 2181 2228 2261 2076 2675 2929 2757 2224

2 2213 2127 2063 2042 2071 2150 2207 2076 2675 2929 2757 2224

3 2167 2051 1966 1938 1976 2082 2158 2076 2675 2929 2757 2224

4 2090 1925 1807 1770 1821 1969 2077 2076 2675 2929 2757 2224

5 2086 1919 1800 1762 1814 1964 2073 2076 2675 2929 2757 2224

6 1449 1007 754 683 781 1114 1412 2076 2675 2929 2757 2224

7 1446 1003 750 680 777 1110 1409 2076 2675 2929 2757 2224

Est. 1439 994 741 671 768 1102 1402 2076 2675 2929 2757 2224
 
 Valori sul lato esterno dello strato; Amb.=ambiente interno; Int.=a valle dello strato liminare interno; Est.=ambiente esterno 
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Grafici mensili delle pressioni parziali e di saturazione del vapore 
 

 
Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA ISOLATA Codice:  M1 
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Grafici mensili delle temperature [°C] 
 

 
Descrizione della struttura: PARETE ESTERNA ISOLATA Codice:  M1 
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 
Descrizione della struttura: PILASTO Codice: M2 
 

Trasmittanza termica 0,277 W/m2K 

   

Spessore 525 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) -8,0 °C 

Permeanza 4,784 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 863 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 832 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,011 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,040 - 

Sfasamento onda termica -13,2 h 

 

 
 
Stratigrafia: 
 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 
- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

1 Intonaco di calce e sabbia 15,00 0,800 0,019 1600 1,00 10 

2 Tavellone strutture orizzontali 40,00 0,333 0,120 800 0,84 9 

3 C.l.s. di sabbia e ghiaia pareti esterne 350,00 1,670 0,210 2200 0,88 100 

4 Intonaco di cemento e sabbia 15,00 1,000 0,015 1800 1,00 10 

5 Polistirene espanso sinterizzato (EPS 200) 100,00 0,033 3,030 30 1,45 60 

6 Intonaco plastico per cappotto 5,00 0,300 0,017 1300 0,84 30 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,071 - - - 
 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
 



  
  
  

  

 14 

 

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 

Descrizione della struttura: PILASTRO Codice:  M2 
 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 

[x] La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 

[] La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantità è rievaporabile durante la stagione estiva. 
 

Condizioni al contorno 
 

Temperature e umidità relativa esterne variabili, medie mensili 
 

Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C 
 

Umidità relativa interna costante, pari a 65 % 
 

Verifica criticità di condensa superficiale 
 

Verifica condensa superficiale (fRSI,max < fRSI) Positiva  
 

Mese critico gennaio  

Fattore di temperatura del mese critico fRSI,max 0,823  

Fattore di temperatura del componente fRSI 0,932  

Umidità relativa superficiale accettabile 80 % 
 

Verifica del rischio di condensa interstiziale 
 

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno. 
 
 

Risultati mensili condensa superficiale ed interstiziale 
secondo UNI EN ISO 13788 

 
 

Descrizione della struttura: PILASTRO Codice:  M2 
 

RISULTATI VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE 
 

Mese θint 
[°C] 

θest 
[°C] 

Pint 
[Pa] 

Pest 
[Pa] 

θacc 
[°C] 

Pacc 
[Pa] 

fRSI 
[-] 

ottobre 20,0 12,4 1519 1178 16,7 1899 0,564

novembre 20,0 6,9 1519 924 16,7 1899 0,747

dicembre 20,0 2,7 1519 653 16,7 1899 0,809

gennaio 20,0 1,3 1519 557 16,7 1899 0,823

febbraio 20,0 3,2 1519 617 16,7 1899 0,803

marzo 20,0 8,4 1519 887 16,7 1899 0,715

aprile 20,0 12,0 1519 933 16,7 1899 0,586
 

Legenda simboli 
 

θint Temperatura dell’ambiente interno 
θest Temperatura dell’ambiente esterno 
Pint Pressione dell’ambiente interno 
Pest Pressione dell’ambiante esterno 
θacc Temperatura minima accettabile sulla superficie interna 
Pacc Pressione minima accettabile sulla superficie interna 
fRSI Fattore di temperatura superficiale 
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RISULTATI VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE 
 

Mese θint 
[°C] 

θest 
[°C] 

φint 
[%] 

φest 
[%] 

gc 
[g/m2] 

Ma 
[g/m2] Periodi Stato 

ottobre 20,0 12,4 65 82 0,0 0 1 Asciutto 

novembre 20,0 6,9 65 93 0,0 0 1 Asciutto 

dicembre 20,0 2,7 65 88 0,0 0 1 Asciutto 

gennaio 20,0 1,3 65 83 0,0 0 1 Asciutto 

febbraio 20,0 3,2 65 80 0,0 0 1 Asciutto 

marzo 20,0 8,4 65 80 0,0 0 1 Asciutto 

aprile 20,0 12,0 65 67 0,0 0 1 Asciutto 

maggio 18,1 18,1 65 65 0,0 0 1 Asciutto 

giugno 22,2 22,2 65 60 0,0 0 1 Asciutto 

luglio 23,7 23,7 65 54 0,0 0 1 Asciutto 

agosto 22,7 22,7 65 73 0,0 0 1 Asciutto 

settembre 19,2 19,2 65 75 0,0 0 1 Asciutto 
 

Legenda simboli 
 

θint Temperatura dell’ambiente interno 
θest Temperatura dell’ambiente esterno 
φint Umidità relativa dell’ambiente interno 
φest Umidità relativa dell’ambiente esterno 
gc Flusso di vapore condensato 
Ma Quantità di condensa accumulata 
Periodi  Periodi del mese 

 

Distribuzione delle temperature e delle pressioni nella struttura  
 

 
Descrizione della struttura: PILASTRO Codice:  M2 

 
DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA NELLA STRUTTURA [°C] 

 
Strato Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Amb. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

Int. 19,5 19,1 18,8 18,7 18,9 19,2 19,5 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

1 19,4 19,0 18,7 18,6 18,8 19,2 19,4 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

2 19,2 18,6 18,2 18,0 18,2 18,8 19,2 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

3 18,8 17,9 17,2 17,0 17,3 18,1 18,7 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

4 18,7 17,8 17,1 16,9 17,2 18,1 18,7 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

5 12,5 7,1 3,0 1,6 3,5 8,6 12,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

6 12,5 7,0 2,9 1,5 3,4 8,5 12,1 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2

Est. 12,4 6,9 2,7 1,3 3,2 8,4 12,0 18,1 22,2 23,7 22,7 19,2
 
 Valori sul lato esterno dello strato; Amb.=ambiente interno; Int.=a valle dello strato liminare interno; Est.=ambiente esterno 
 

DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE PARZIALE DEL VAPORE NELLA STRUTTURA [Pa] 
 

Strato Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Amb. 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1349 1739 1904 1792 1445

Int. 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1519 1349 1739 1904 1792 1445

1 1518 1517 1516 1516 1516 1517 1517 1349 1738 1903 1793 1446

2 1515 1512 1508 1507 1508 1511 1512 1349 1737 1900 1795 1448

3 1230 1013 783 702 753 982 1021 1353 1633 1630 1969 1625

4 1228 1011 780 699 750 980 1019 1353 1632 1629 1970 1626

5 1180 926 656 561 620 889 935 1353 1614 1583 2000 1656

6 1178 924 653 557 617 887 933 1353 1614 1582 2000 1657

Est. 1178 924 653 557 617 887 933 1353 1614 1582 2000 1657
 
 Valori sul lato esterno dello strato; Amb.=ambiente interno; Int.=a valle dello strato liminare interno; Est.=ambiente esterno 
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DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE DI SATURAZIONE NELLA STRUTTURA [Pa] 
 

Strato Ott Nov  Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set 

Amb. 2337 2337 2337 2337 2337 2337 2337 2076 2675 2929 2757 2224

Int. 2264 2212 2173 2160 2178 2226 2260 2076 2675 2929 2757 2224

1 2258 2203 2161 2148 2166 2218 2254 2076 2675 2929 2757 2224

2 2224 2145 2087 2067 2093 2166 2218 2076 2675 2929 2757 2224

3 2165 2047 1962 1934 1972 2079 2156 2076 2675 2929 2757 2224

4 2161 2041 1953 1924 1963 2073 2152 2076 2675 2929 2757 2224

5 1450 1008 756 685 782 1115 1413 2076 2675 2929 2757 2224

6 1447 1004 751 681 778 1111 1410 2076 2675 2929 2757 2224

Est. 1439 994 741 671 768 1102 1402 2076 2675 2929 2757 2224
 
 Valori sul lato esterno dello strato; Amb.=ambiente interno; Int.=a valle dello strato liminare interno; Est.=ambiente esterno 
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Grafici mensili delle pressioni parziali e di saturazione del vapore 
 

 
Descrizione della struttura: PILASTO Codice:  M2 
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Grafici mensili delle temperature [°C] 
 

 
Descrizione della struttura: PILASTO Codice:  M2 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 120x140 Codice: W1 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  129,0 cm 

Altezza  149,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 1,922 m2 

Area vetro Ag 1,218 m2 

Area telaio Af 0,704 m2 

Fattore di forma Ff 0,63 - 

Perimetro vetro Lg 7,100 m 

Perimetro telaio Lf 5,560 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,260 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  5,56 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 162x140 Codice: W2 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  171,0 cm 

Altezza  149,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 2,548 m2 

Area vetro Ag 1,768 m2 

Area telaio Af 0,779 m2 

Fattore di forma Ff 0,69 - 

Perimetro vetro Lg 7,940 m 

Perimetro telaio Lf 6,400 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,173 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  6,40 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 73x140 Codice: W3 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  82,0 cm 

Altezza  149,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 1,222 m2 

Area vetro Ag 0,838 m2 

Area telaio Af 0,383 m2 

Fattore di forma Ff 0,69 - 

Perimetro vetro Lg 3,900 m 

Perimetro telaio Lf 4,620 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,463 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  4,62 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 260x60 Codice: W5 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  260,0 cm 

Altezza  69,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 1,794 m2 

Area vetro Ag 1,040 m2 

Area telaio Af 0,754 m2 

Fattore di forma Ff 0,58 - 

Perimetro vetro Lg 7,140 m 

Perimetro telaio Lf 6,580 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,437 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  6,58 m 
 
 



  
  
  

  

 25 

 

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 130x170 Codice: W7 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  139,0 cm 

Altezza  179,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 2,488 m2 

Area vetro Ag 1,658 m2 

Area telaio Af 0,830 m2 

Fattore di forma Ff 0,67 - 

Perimetro vetro Lg 8,500 m 

Perimetro telaio Lf 6,360 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,183 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  6,36 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 260x170 Codice: W8 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  260,0 cm 

Altezza  179,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 4,654 m2 

Area vetro Ag 3,317 m2 

Area telaio Af 1,337 m2 

Fattore di forma Ff 0,71 - 

Perimetro vetro Lg 13,780 m 

Perimetro telaio Lf 8,780 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,031 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  8,78 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 180x170 Codice: W9 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  180,0 cm 

Altezza  179,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 3,222 m2 

Area vetro Ag 2,318 m2 

Area telaio Af 0,904 m2 

Fattore di forma Ff 0,72 - 

Perimetro vetro Lg 9,320 m 

Perimetro telaio Lf 7,180 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,109 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  7,18 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: PORTA02 130x200 Codice: W10 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  139,0 cm 

Altezza  205,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 2,849 m2 

Area vetro Ag 1,041 m2 

Area telaio Af 1,809 m2 

Fattore di forma Ff 0,37 - 

Perimetro vetro Lg 4,140 m 

Perimetro telaio Lf 6,880 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,151 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  6,88 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: PORTA06 130x210-120x210 Codice: W11 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  259,0 cm 

Altezza  210,0 cm 
 

Altezza sopraluce  90,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 7,770 m2 

Area vetro Ag 4,078 m2 

Area telaio Af 3,692 m2 

Fattore di forma Ff 0,52 - 

Perimetro vetro Lg 14,940 m 

Perimetro telaio Lf 11,180 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 1,928 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  11,18 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 93x895 Codice: W41 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  93,0 cm 

Altezza  895,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 8,323 m2 

Area vetro Ag 5,420 m2 

Area telaio Af 2,903 m2 

Fattore di forma Ff 0,65 - 

Perimetro vetro Lg 25,560 m 

Perimetro telaio Lf 19,760 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,142 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  19,76 m 
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI 
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 10077 

 
 
Descrizione della finestra: FINESTRA 93x895 cieco Codice: W42 
 

Caratteristiche del serramento 

Tipologia di serramento - 
Classe di permeabilità Senza classificazione 
Trasmittanza termica Uw 1,600 W/m2K 

Trasmittanza solo vetro Ug 1,400 W/m2K 

 

Dati per il calcolo degli apporti solari 

Emissività ε 0,837 - 

Fattore tendaggi (invernale) fc inv 0,30 - 

Fattore tendaggi (estivo) fc est 0,30 - 

Fattore di trasmittanza solare ggl,n 0,670 - 

 

Caratteristiche delle chiusure oscuranti 

Resistenza termica chiusure  0,00 m2K/W 

f shut  0,6 - 
 

Dimensioni del serramento 
 

Larghezza  93,0 cm 

Altezza  895,0 cm 
 
 
Caratteristiche del telaio  
 

K distanziale Kd 0,00 W/mK 

Area totale Aw 8,323 m2 

Area vetro Ag 4,650 m2 

Area telaio Af 3,674 m2 

Fattore di forma Ff 0,56 - 

Perimetro vetro Lg 23,260 m 

Perimetro telaio Lf 19,760 m 
 
 
Caratteristiche del modulo 
 

Trasmittanza termica del modulo U 2,142 W/m2K 
 
Ponte termico del serramento 
 

Ponte termico associato Z1 W  - Parete - Telaio 
Trasmittanza termica lineica Ψ 0,228 W/mK 

Lunghezza perimetrale  19,76 m 
 
 
 


