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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIFEA E DEGLI di Quantita R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE

RIPORTO

ANALISI DEI PREZZI
NOTE

Ciascun prezzo indicato deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla
osservanza sia delle norme di carattere generale sia delle modalita e prescrizioni per
ciascuna opera o prestazione fissate dal Capitolato Speciale.

| sottoelencati prezzi, relativi ai lavori, sono comprensivi del 24,30% per spese generali
e utili d'impresa e sono comprensivi anche degli oneri diretti relativi agli adempimenti
per la sicurezza.

Nelle seguenti analisi gli elementi che concorrono a formare il prezzo dell'articolo di
Elenco Prezzi sono ricavati dal Prezziario Unificato Regionale Piemontese 2018 e da
indagini da mercato.

Comune di La Loggia (TO), 25/02/2019

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
[DO0011_PDE_01_FEB_2019.dcf (U\DOO0011.DTT.LA_LOGGIA_VIA_PO\PriMus\Progetto_Def-Esecutivo_01_FEB_2019\)]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
D1.01.01.
01.A23.B95.005

Nr. 2
D1.01.02.a.
analizzato 2018

Nr. 3
D1.01.03.
01.A02.C10.015

ANALISI DEI PREZZI
LAVORI

OPERE COMPIUTE (SpCap 24)
D1.) DEMOLIZIONI, SCAVI, REINTERRI (Cap 4)

D1.01.) DEMOLIZIONI (SbCap 1)
Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali, con macch. oper. a lama
circolare.
Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stradali, prima o dopo I'esecuzione degli
stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto regolare, al limite
della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama
circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino
alla profondita di cm 10. In conglomerato bituminoso.
ELEMENTL
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi ...I, fino alla profondita di cm 10. In
conglomerato bituminoso
di cui MDO= 96.370%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi , aluole spartitraffico, aree
verdi, ecc.

Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi, aiuole spatrtitraffico, aree verdi,
ecc., eseguito a macchina o a mano per profondita massima di 50 cm; nel prezzo sono
comprese: la rimozione del manto di pavimentazione sia bituminoso o lapideo, di
marciapiedi, di aiuole spartitraffico, di aree verdi, ecc.; la rimozione di tutti i sottofondi
stradali per la profondita neccessaria; il maggiore onere per le particolari cure da
adottare per la rimozione in adiacenza alle facciate degli edifici per evitare il
danneggiamento delle stesse e analogamente in adiacenza a manufatti quali scalini,
soglie, pozzzetti, chiusini ed ogni altro elemento emergente che deve essere lasciato in
posto. E anche compresa la rottura della massicciata e la scarificazione; la demolizione
o rimozione dei cordoli ed il loro recupero e trasporto ai magazzini comunali; la
rimozione e recupero delle pavimentazioni lapidee, in acciottolato, in masselli di cls; se i
materiali per pavimentazione precedentemente descritti sono recuperabili, devono
essere accuratamente accatastati nel area di cantiere se vengono riutilizzati e se non
sono da utilizzare in cantiere dovranno essere caricati, trasportati, scaricati e accatastati
nei magazzini comunali; il recupero di chiusini, griglie, arredi urbani, paline di
segnaletica, corpi illuminanti, ecc. ed il loro trasporto e deposito ai magazzini comunali o
in cantiere se riutilizzati. Carico del materiale di risulta, trasporto, scarico e smaltimento
in discarica autorizzata compreso l'onere di smaltimento.

ELEMENTL

Demolizione:

(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della
capacita’ di m3 0.250 (qt=1/40)

di cui MDO= 70.830%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ri ...o per il tempo di effettivo impiego. Della
portata sino q 40 (qt=1/40)

di cui MDO= 66.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...to al funzionamento del macchinario come betoniera,
benne). (qt=1/40)

Traporto:

(E) [01.P26.A60.030] Trasporto e scarico ... In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30
km di distanza (qt=1,00*1,00*0,50)

di cui MDO= 53.940%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(E) [29.P15.A25.010] terra (compresa quel ...a quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04) (qt=1,00*1,00*0,50*1,900)

(L) Varie a calcolo e arrotondamento:

TOTALE euro

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el materiale utilizzabile
entro la distanza massima di metri 300.

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. Il
compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura
dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,
calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre.
(N.B. Questo & un sovvrapprezzo ai prezzi dello scavo quindi il carico, il trasporto e lo
smatimento sono gia compensati nelle voci di scavo e/o nella voce di trasporto e
smaltimento).

ELEMENTL

(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici
di m2 0,50 e oltre

ora

m3

corpo

m2

1,000

0,025

0,025

0,025

0,500

0,950
1,000

5,46

50,70

50,37

30,01

4,73

9,00
0,30

5,46

5,46

1,27

1,26

0,75

2,37

8,55
0,30

14,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 4
D1.03.01.
analizzato 2018

Nr.5
D1.03.02.
analizzato 2018

Nr. 6
D1.03.03.
analizzato 2018

Nr.7
E.01.01.
analizzato 2018

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

D1.03.) TRASPORTI E ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA (SbCap 3)

Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i scavo discariche autorizzate
(escluso oneri smaltimanto).

Carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico e espianamento nelle discariche
autorizzate e/o in centri autorizzati a recepire terre e roccie da scavo, esclusi gli oneri di
smaltimento.

ELEMENTL

(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della
capacita’ di m3 0.250 (qt=1/80)

di cui MDO= 70.830%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre g 120
fino a q 180 (qt=8/80)

di cui MDO= 53.880%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(L) Varie a calcolo e arrotondamento:

TOTALE euro

Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e roc
allavoce 17 05 03*> in Colonna B.

Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 05 04 <terra e
rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*>, in "Colonna B della Tabella 1
dell'Allegato 5 al Tiltolo IV del D.Igs. 152/06".

ELEMENTL

Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e rocce, diverse
da quelle di cui alla voce 17 05 03*> in Colonna B.

(L) =>1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=1*1/3)

(L) =>2) Offerta CO.GIL.MA. S.r.l. (qt=1*1/3)

(L) =>3) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=1*1/3)

(L) Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=6,85)

(L) Varie a calcolo e arrotondamento:

ce, diverse da quelle di cui

TOTALE euro

Conferimento in discarica CER 17 03 01 <miscele bit
cui alla voce 17 03 01*>.

Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 03 01 <miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*>.

ELEMENTL

Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica CER 17 05 01 <miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*>

(L) =>1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=1*1/3)

(L) =>3) Offerta CO.GIL.MA. S.r.l. (qt=1*1/3)

(L) => 4) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=1*1/3)

(L) Spese generali ed utile dimpresa 24,30%: (pr=7,32)

uminose diverse da quelle di

TOTALE euro

E) RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E FOGNATURE (Cap 6)
E.01.) CADITOIE E CHIUSINI (SbCap 7)

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)
DEDRA 400" o equivalente.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM
DEDRA 400" o equivalente, in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i
carichi stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il sottofondo
in cls; la casseratura se essa € gettata in opera, il rinfianco in cls se essa é
prefabbricata; la realizzazione del sifone; la fornitura e posa della griglia in ghisa
sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 classe D400,
rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a sagoma quadrata provvisto di
asole per ottimizzare il fissaggio, di dimensione esterna non inferiore a 400x400 mm,
altezza non inferiore a 100 mm, griglia articolata al telaio e provvista di due appoggi
inclinati per garantirne la stabilita sul telaio, provvista di rilievo antisdrucciolo sulla
superficie superiore, scritta EN124 D400 e marchio di un ente di certificazione

D400 (600x600 mm) "Tipo PAM

m2

m2

corpo

m3

1,000

0,013

0,100
1,000

0,333
0,333
0,333
0,243
1,000

0,333
0,333
0,333
0,243

11,51

11,51

11,51

50,70

66,65
0,03

0,66

6,67
0,03

7,36

7,10
6,50
7,00
6,85
0,04

2,36
2,16
2,33
1,66
0,04

8,55

8,50
5,30
8,20
7,32

2,83
1,76
2,73
1,78

9,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI uni.ta - IMPORTI
TARIFEA E DEGLI di Quantita R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
internazionalmente riconosciuto, con superficie di scarico dellacqua meteorica
superiore a 10 dmz, peso totale della griglia kg 52,4 circa; I'allacciamento della caditoia
con il collettore fognario, mediante la fornitura e posa di 1,00 m di tubazione in PEAD
corrugato o PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m? @e 160/200/250/315
mm, e dei relativi pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite
scavo in trincea eseguito a macchina o a mano anche in presenza di servizi nel
sottosuolo, con l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo
sottofondo ed il successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo
smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di
posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione
elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico mediante giunto a
manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino mediante
sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di
protezione in cls con resistenza caratteristica Rck 150 daN/cm? dello spessore pari a
cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto naturale eseguito e
compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei
disegni di progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera
finita.
ELEMENTL
(L) Indicazioni di listino: Fornitura di caditoia stradale sifonata (GS) D400 (600x600
mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente: cad. 1,000 176,00 176,00
(L) Sconto 10%: (pr=176,00) % -0,100 176,00 -17,60
(L) Spese generali e utili dimpresa 24,30%: (pr=158,40) % 0,243 158,40 38,49
(E) [08.A55.N09.005] Costruzione di camer ...nterne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)
di cui MDO= 44.590%; MAT= 0.000%; AT T= 0.000%,; cad 1,000 111,71 111,71 -
(E) [08.A55.N36.005] Posa in opera di boc ...uogo di deposito al sito d'impiego su
preesistente manufatto
di cui MDO= 94.320%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 1,000 47,53 47,53 -
Si considera una lunghezza media di allaccio di 1,00 m:
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici
di m2 0,50 e oltre (qt=1,00%(0,10+0,160+0,10))
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 0,360 11,51 4,14 -
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ... una distanza massima di m 300. Fino alla
profondita' di m 2 (qt=1,10*(0,10+0,160+0,10)*1,00)
di cui MDO= 52.990%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?3 0,396 19,85 7,86 -
(E) [08.P20.E86.010] Tubi in PVC rigido p ...e con anello elastomerico toroidale,
lunghezza m 3 DE 160 m 1,000 9,11 9,11 ---
Allaccio alle condotte principali:
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...llino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,150 35,91 5,39 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista
ecc.). ora 0,150 33,35 5,00 AN
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+
0,10)-(3,1416*(0,160/2)"2)) m3 0,109 29,60 3,23 -
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prest ... UNI 9606. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35 (qt=1,00%(0,10+0,160+0,10)*0,10) m3 0,036 121,91 4,39 ---
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In
strutture di fondazione (qt=0,109)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,109 8,17 0,89 ---
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei
mezzi meccanici. (qt=1,00%(0,10+0,160+0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10)))
di cui MDO= 69.240%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); m3 0,194 6,58 1,28/ -
(E) [01.A21.A40.005] Provvista e stesa di ... Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm20 (gt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-((0,10+0,160+0,10)+
0,10)))
di cui MDO= 25.610%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); m2 0,432 6,29 2,72 -
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore
compresso pari acm 10 (gt=1,00*(0,10+0,160+0,10))
di cui MDO= 30.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m?2 0,360 16,08 579 -
(L) Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,07 0,07
TOTALE euro| cad. 406,00
Nr. 8 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusi ni, di caditoie, di griglie ecc.
E.01.02. Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini, di caditoie, di griglie ecc. di

analizzato 2018

qualunque dimensione, indifferentemente che siano delle reti gas, telefono, acqua, ecc..
Compresa la rimozione e la ricollocazione di questo e la formazione di cordolo costituito
da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota sino a cm 15; & compresa, inoltre, la pulizia con canal-jet delle
caditoie esistenti, su cui si andra ad intervenire.

ELEMENTL

Per posa media di qualunque tipo di chiusino:

(E) [08.A55.N33.005] Rimozione di bocchet ...ione bituminosa o litoidea,mediante 'uso
di motocompressore (qt=1/6)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI uni.té\ - IMPORTI
TARIFEA E DEGLI di Quantita R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
di cui MDO= 73.550%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 0,167 28,33 4,73 -
(E) [08.A55.N39.005] Rimozione di chiusin ...nufatto perl'adeguamento in quota in piu' o
in meno di cm 20 (qt=1/6)
di cui MDO= 69.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 0,167 47,32 7,90 -
(E) [08.A55.N42.005] Rimozione di chiusin ...o del materiale di risulta mediante l'uso di
motocompressore (qt=1/6)
di cui MDO= 73.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 0,167 54,15 9,04 -
(E) [08.A55.N45.005] Posa in opera di chi ...uogo di deposito al sito dimpiego su
preesistente manufatto (qt=1/6)
di cui MDO= 89.980%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 0,167 74,26 12,40 -
(E) [08.A55.N48.005] Posa inopera di chiu ...Ita cementizia ed i mattoni delle dimensioni
max di cm 40x40 (qt=1/6)
di cui MDO= 85.810%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 0,167 23,74 3,96 -
(E) [08.A55.N54.005] Posa in opera di sug ...trezzature e la mano d'opera occorrente in
ghisa o in ferro (qt=1/6)
di cui MDO= 84.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 0,167 33,11 553 -
(L) Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,44 0,44
TOTALE euro| cad. 44,00
E.02.) TUBAZIONI, RINFIANCHI E RICOPRIMENTI (SbCap 8)
Nr. 9 Fornitura e posa in opera tubi @e 160 mm in PVC rig  ido EN 1401 serie metrica SN
E.02.01.a. 8 kN/m2 SDR 34.
analizzato 2018 Fornitura e posa in opera di tubazione @e 160 mm in PVC rigido EN 1401 serie metrica
SN 8 kN/m2 SDR 34. Sono compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano,
anche in presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro; I'eventuale taglio e rimozione
della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della
stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
pubbliche discariche; formazione del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento delle
condotte per un‘altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la sigillatura dei giunti
mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con
collante episodico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio
con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm? dello spessore pari a 15 cm, il
riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e
secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa
in opera dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature
o innesti e il suo successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte
fognarie principali, nei manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti;
ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
ELEMENTL
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi ...I, fino alla profondita’ di cm 10 In
conglomerato bituminoso (qt=1,00*2)
di cui MDO= 96.370%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 2,000 5,46 10,92 -
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici
di m2 0,50 e oltre (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10))
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 0,360 11,51 4,14 -
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ... una distanza massima di m 300. Fino alla
profondita’ di m 2 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*1,00)
di cui MDO= 52.990%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); m3 0,360 19,85 7,15 -
(E) [08.P20.E86.010] Tubi in PVC rigido p ...e con anello elastomerico toroidale,
lunghezza m 3 DE 160 m 1,000 9,11 9,11 ---
Allaccio alle condotte principali:
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...llino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,100 35,91 3,59 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista
ecc.). ora 0,100 33,35 3,34 AN
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+
0,10)-(3,1416*(0,160/2)"2)) m3 0,109 29,60 3,23 -
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso ...tro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*0,10) m3 0,036 81,77 2,94 ---
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In
strutture di fondazione (qt=0,036)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,036 8,17 0,29 -
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei
mezzi meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10)))
di cui MDO= 69.240%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); m3 0,194 6,58 1,28 -
(E) [01.A21.A40.050] Provvista e stesa di ...liti Eseguita a mano, per uno spessore
compresso pari a cm45 (gqt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-((0,10+0,160+0,10)+
0,10)))
di cui MDO= 58.070%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); m2 0,432 22,93 9,91 -
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore
compresso pari acm 10 (gt=1,00*(0,10+0,160+0,10))
di cui MDO= 30.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 0,360 16,08 579 -
(L) Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,31 0,31
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia (TO)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 10
F.01.10.
analizzato 2018

Nr.11
F.01.50.
01.A23.A10.005

Nr. 12
F.02.02.d.
01.A22.E05.120

TOTALE euro

F) PAVIMENTAZIONI STRADALI (Cap 7)
F.01.) PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI (SbCap 11)

Provvista e stesa di misto granulare stabilizzatop  er fondazioni stradali eseguito a
mano.

Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato per fondazioni stradali, conforme alle
prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli e/o misto
frantumato di dimensioni non superiori ai 4 cm, assolutamente scevro di materie terrose
ed organiche e con minime quantita di materie limose o argillose, inclusa la
compattazione e la bagnatura, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo
i piani stabiliti. Eseguita a mano, per strati di spessore compresso pari a 10 cm (il
prezzo e valutato al m3).

ELEMENTL

(E) [01.P03.B20.005] Misto frantumato (stabilizzato)

(E) [01.A21.A20.030] Spandimento di mater ...rati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli
sparsi a mano

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(E) [01.A21.A60.010] Regolarizzazione e r ...er il funzionamento del rullo o della piastra
Su marciapiedi Si considera la rullatura ogni 10 cm di spessore

di cui MDO= 75.460%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [01.A21.A70.005] Innaffiamento di sot ...to del mezzo e I'approvvigionamento
dell'acqua Con autobotte Si considera la rullatura ogni 10 cm di spessore

di cui MDO= 75.630%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(L) Varie a calcolo e arrotondamento

TOTALE euro

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p. 10 cm CLS e 10 cm di

misto granulare.

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
nel prezzo sono compresi:

- la realizzazione del sottofondo in CLS Rck 250 daN/cm? dello spessore medio di 10
cm;

- laformazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche;-

- la realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare anidro per fondazioni
stradali dello spessore minimo di 10 cm compressi;

- esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del
cassonetto.

Dello spessore di cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare anidro per fondazioni stradali.

ELEMENTL

(E) [01.A23.A10.005] Formazione di fondaz ...e lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore dicm 10

di cui MDO= 36.680%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

TOTALE euro

F.02.) PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCap 12)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con macchina fresatrice (FINO 1.500 MQ
NON CONTIGUI). Per profondita da 3 a4 cm.

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri
per il conferimento a discarica; I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di
deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.

INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm.

ELEMENTL

(E) [01.A22.E05.120] Scarifica di pavimen ...500 MQ. INTERVENTI NON CONTIGUI -
per profondita da 3 a 4 cm

di cui MDO= 34.710%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

TOTALE euro

m3

m3

m2

m2

corpo

m3

m2

m2

m2

m2

1,000

1,000

9,000

9,000
1,000

1,000

1,000

23,24

27,88

2,52

0,09
0,02

16,51

6,00

62,00

23,24

27,88

22,68

0,81

0,02

74,63

16,51

16,51

6,00

6,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 13
F.02.02.g.
analizzato 2018

Nr. 14
F.02.04.
01.A22.A20.015

Nr. 15
F.02.05.a.
01.A22.A90.005

Nr. 16
F.02.07.
01.A22.A80.085

Nr. 17
F.02.08.b.
01.A22.B00.010

Scarifica di pavimentazione bituminosa con macchina
Per profonditada 1l a2 cm.

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice sui marciapiedi, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche
se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette,
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PER INTERVENTI ESEGUITI SU CARREGGIATA, SCARIFICA SOLO SUPERFICIALE
PER SUCCESSIVA

RICARICA

INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 1 a 2 cm.

ELEMENTL

Si tiene conto di una scarifica di 1 a 2 cm medi:

(E) [01.A22.E05.120] Scarifica di pavimen ...500 MQ. INTERVENTI NON CONTIGUI -
per profondita da 3 a 4 cm (qt=1/((3+4)/2)*((1+2)/2))

di cui MDO= 34.710%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

fresatrice su carreggiata.

TOTALE euro

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per I'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti.

ELEMENTL

(E) [01.A22.A20.015] Preparazione di pavi ...uzione di trattamenti superficiali o per la
stesa di tappeti

di cui MDO= 88.900%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa
kg 0,800 al m2.

Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg
0,800 al m2, per ancoraggio sullo strato di base.

ELEMENTL

(E) [01.A22.A90.005] Provvista e stesa di ... ragione di Kg 0,800/m2, per ancoraggio
sullo strato di base

di cui MDO= 28.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

al 55% di bitume in ragione di

TOTALE euro

Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp. medio 10 cm a mano.

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta
attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una ripresa steso a mano. Per uno
spessore medio compresso pari a cm 10.

ELEMENTL

(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore
compresso pari acm 10

di cui MDO= 30.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Provvista e stesa (binder) di conglomerato bitumino
sp. medio cm 4,00 con vibrofinitrice.

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,

so per strato di collegamento

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0,429

1,000

1,000

1,000

6,00

2,57

2,57

0,70

0,70

0,70

0,55

16,08

16,08

16,08

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 18
F.02.08.c.
01.A22.B05.015

Nr. 19
F.02.09.a.
01.A22.B10.010

Nr. 20
F.02.09.b.
analizzato 2018

Nr. 21
F.03.15.
analizzato 2018

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante
non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio. Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
ELEMENTL

(E) [01.A22.B00.010] Provvista e stesa di ...on vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 4 compressi

di cui MDO= 15.760%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

TOTALE euro

Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino
sp. medio cm 6,00 steso a mano.

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso I'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Steso a mano per uno
spessore compresso paria cm 6

ELEMENTL

(E) [01.A22.B05.015] Provvista e stesa, p ...nnellate Steso a mano per uno spessore
compresso pari acm 6

di cui MDO= 44.260%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

so per strato di collegamento

TOTALE euro

Prowvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin
spessore finito compresso di cm 3,00.

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme tecniche citta, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. a) steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso di cm 3,00.

ELEMENTL

(E) [01.A22.B10.010] Provvista e stesa a ...ibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 3

di cui MDO= 16.280%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

oso con vibrofinitrice. a) per

TOTALE euro

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin
ogni centimetro in piu.

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme tecniche citta, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L. compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. b) per ogni centimetro in piu.

ELEMENTL

(E) [01.A22.B10.015] Provvista e stesa a ...ibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4

di cui MDO= 15.220%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [01.A22.B10.010] Provvista e stesa a ...ibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 3

di cui MDO= 16.280%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

0so con vibrofinitrice. b) per

TOTALE euro

F.03.) PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE (SbCap 13)

Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente Rck>/=350 daN/cm?
(12xH=25 cm).

Fornitura e posa di cordoli retti o curvi, prefabbricati in calcestruzzo gettato in cassero
metallico e vibrato con superficie liscia a smusso, con resistenza Rck>/=350 daN/cm? e
cemento tipo 425, a bordo superiore arrotondato posati su letto di calcestruzzo, dati in
opera compresi i pezzi speciali, il conglomerato cementizio di allettamento e di rinfianco,
lo scavo, la sigillatura con malta cementizia, la risistemazione della pavimentazione
adiacente e quantaltro occorra per l'opera finita. Per cordoli delle dimensioni di cm
12xH=25 diritti o curvi per marciapiedi.

ELEMENTL

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

cm*m?

1,000

1,000

1,000

1,000

-1,000

6,29

13,13

5,38

6,29

6,29

13,13

13,13

5,38

5,38
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ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO

(E) [01.A23.B50.015] Posa di cordoli in ¢ ... sezione triangolare avente cm 20 di base e
cm 20 di altezza

di cui MDO= 59.120%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1,000 15,82 15,82
(E) [01.P05.B65.005] Cordoli prefabbricat ...0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30,
peso kg 90 circa m 1,000 8,84 8,84 ---
(E) [01.P05.B65.010] Cordoli prefabbricat ...ttangolare sez. cm 12x30x100, raggio int. m
1,25, peso kg 90 Incidenza di pezzi speciali e curve del 15% cad 0,150 14,38 2,16 ---
(L) Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,05 0,05
TOTALE euro m 26,87
Nr. 22 Posa di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibr ocompresso  per
F.03.30. pavimentazione, spessore cm 4-6.

01.A23.C80.005 Posa di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso per pavimentazioni,
spessore cm 4-6, comprendente la provvista e lo stendimento a secco su un letto di
sabbia granita (granulometria 0/6) di spessore non inferiore a 4/6 cm. Gli eventuali tagli
di compensazione dovranno essere realizzati tagliando i masselli con taglierina a
pacco. Una volta posata la pavimentazione, si dovra provvedere alla
vibrocompattazione con idonea piastra vibrante munita di tappetino o rulli in gomma, al
riempimento dei giunti verra effettuato con sabbia fine (granulometria 0/2) lavata
essiccata che dovra intasare immediatamente gli eventuali interstizi ancora liberi, alla
lavatura e scopatura.

ELEMENTL

(E) [01.A23.C80.005] Posa di pavimentazio ...tro mediante lavatura e scopatura Dello
spessore dicm4 e 6

di cui MDO= 80.190%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 1,000 12,47 12,47 -

TOTALE euro m2 12,47

G) SEGNALETICA STRADALE (Cap 8)
G.00.2) SEGNALETICA (SbCap 15)

Nr. 23 Fornitura e posa di transenna a "Croce di Sant'/Andr ~ ea" a due piantoni: lungh. 100
G.00.01.a. cm
analizzato 2018 Fornitura e posa, in pavimentazione bituminosa di transenna metallica a "Croce di

Sant'Andrea” del tipo gia in uso nel Comune di La Loggia a due piantoni delle
dimensioni di: transenna lunghezza 1.000 mm, realizzata in scatolato di ferro zincato a
caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009
costituita da elementi verticali (sez. scatolato 40x40x3 mm) con lama 30x8 mm saldati
dotata di due rosoni centrali e laterali con staffe per l'avvitamento su piantoni. | due
piantoni di H 1.250 mm saranno formati da tubo di diametro 90 mm con ciascuno una
pellicola adesiva rifrangente H.I. altezza 10 cm posizionata secondo le indicazioni della
D.L. e da un elemento terminale a boccia piena del diametro 100 mm. Nel prezzo si
intendono compresi il trasporto in cantiere delle transenne e dei piantoni e pellicole, il
montaggio e la posa che comprende la realizzazione di foro sulla pavimentazione
esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con basamento in
cls, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico
trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, I'eventuale recupero dei
materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di
risulta e il ripristino della pavimentazione bituminosa esistente ed ogni altra spesa
anche se non indicata per dare 'opera compiuta.

ELEMENTL

(L) Fornitura Transenna a Croce di Sant'/Andrea Lungh. 1000 mm: prezzo da mercato cad. 1,000 143,00 143,00
(L) Fornitura Piantoni H 1.250 mm: prezzo da mercato cad. 2,000 71,50 143,00
(L) Fornitura pellicole catarifrangenti per piantoni: prezzo da mercato cad. 2,000 13,30 26,60
(L) Spese generali e utili dimpresa (pr=312,60) % 0,243 312,60 75,96

Per il montaggio transenna e piantoni e applicazione pellicole:
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista

ecc.). (qt=10/60) ora 0,167 33,35 5,57 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...to al funzionamento del macchinario come betoniera,
benne). (qt=10/60) ora 0,167 30,01 5,01| AN

(E) [01.A24.B05.020] Posa in opera di tra ...nosa, compreso il ripristino della
pavimentazione esi-stente

di cui MDO= 77.750%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 1,000 53,85 53,85
(L) Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01
TOTALE euro| cad. 453,00
Nr. 24 Fornitura e posa di transenna a "Croce di SantAndr  ea" a due piantoni: lungh. 200
G.00.01.b. cm
analizzato 2018 Fornitura e posa, in pavimentazione bituminosa di transenna metallica a "Croce di
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RIPORTO
Sant'’Andrea" del tipo gia in uso nel Comune di La Loggia a due piantoni delle
dimensioni di: transenna lunghezza 2.000 mm, realizzata in scatolato di ferro zincato a
caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009
costituita da elementi verticali (sez. scatolato 40x40x3 mm) con lama 30x8 mm saldati
dotata di due rosoni centrali e laterali con staffe per l'avvitamento su piantoni. | due
piantoni di H 1.250 mm saranno formati da tubo di diametro 90 mm con ciascuno una
pellicola adesiva rifrangente H.l. altezza 10 cm posizionata secondo le indicazioni della
D.L. e da un elemento terminale a boccia piena del diametro 100 mm. Nel prezzo si
intendono compresi il trasporto in cantiere delle transenne e dei piantoni e pellicole, il
montaggio e la posa che comprende la realizzazione di foro sulla pavimentazione
esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con basamento in
cls, compreso ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico
trasporto e scarico a pie' d'opera dei materiali occorrenti, I'eventuale recupero dei
materiali di reimpiego, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di
risulta e il ripristino della pavimentazione bituminosa esistente ed ogni altra spesa
anche se non indicata per dare |'opera compiuta.
ELEMENTL
(L) Fornitura Transenna a Croce di Sant'Andrea Lungh. 2000 mm: prezzo da mercato cad. 1,000 221,00 221,00
(L) Fornitura Piantoni H 1.250 mm: prezzo da mercato cad. 2,000 71,50 143,00
(L) Fornitura pellicole catarifrangenti per piantoni: prezzo da mercato cad. 2,000 13,30 26,60
(L) Spese generali e utili dimpresa (pr=390,60) % 0,243 390,60 94,92
Per il montaggio transenna e piantoni e applicazione pellicole:
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista
ecc.). (qt=10/60) ora 0,167 33,35 557 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...to al funzionamento del macchinario come betoniera,
benne). (qt=10/60) ora 0,167 30,01 5,01 AN
(E) [01.A24.B05.020] Posa in opera di tra ...nosa, compreso il ripristino della
pavimentazione esi-stente
di cui MDO= 77.750%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); cad 1,000 53,85 53,85
(L) Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,05 0,05
TOTALE euro| cad. 550,00
Nr. 25 Prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc..
G.00.02. Prestazioni per esecuzione di opere di completamento e finitura non quantificabili
analizzato 2018 preventivamente con metodi geometrici e di difficile valutazione quali: ripristini al piede
di facciate con riprese di intonaco; ricostruzione di zoccolini in elementi lapidei; rimessa
in pristino di zoccolature in pietra; rimozione e rimessa in opera di paracarri in pietra;
sigillature cementizie; sistemazione di pedate ed alzate di scalini; rialzamento di pozzetti
esistenti alle nuove quote dei nuovi marciapiedi; riempimenti di vuoti con materiale
anidro o cls sottostante marciapiedi sopraelevati rispetto a piani stradali sottostanti;
formazione e/o sistemazioni di fossi; demolizioni di manufatti anche in c.a., quali
pozzetti, tombini, cordoli, parapetti, muri ecc.; ricariche di misto granulare bitumato o di
altro materiale per formazione di nuove pendenze o livelli su limitate superfici a lato dei
nuovi marciapiedi; rappezzi di tappettini in bitumato ed in genere; demolizioni,
riparazioni, ripristini, rifacimenti di manufatti di ogni genere e tipo anche sotteranei,
interferenti con le opere oggetto dell'appalto; recepimento e convogliamento nei
collettori di eventuali acque superficiali o sotteranee di qualsiasi provenienza
canalizzate e non; interventi di demolizione, ripristino rifacimenti riparazioni di
marciapiedi, pavimentazioni stradali, e di altri manufatti eventualmente interessati dalla
realizzazione dei collegamenti delle condotte fognarie ai manufatti di recepimento e
dalla realizzazione dei collegamenti dei sottoservizi alla reti esterne; e qualsiasi altro
onere necessario a dare l'opera perfettamente finita.
ELEMENTL
Per prestazioni per esecuzione di opere completamento demolizioni:
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...llino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 1,000 35,91 3591 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista
ecc.). ora 2,000 33,35 66,70 AN
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...to al funzionamento del macchinario come betoniera,
benne). ora 2,000 30,01 60,02 AN
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della
capacita’ di m3 0.250 (qt=1,000)
di cui MDO= 70.830%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 50,70 50,70
(E) [01.P24.B30.005] Nolo piastra vibrant ...preso I'operatore Con effetto pari a kg 150
(piatto 400x400) (qt=1,000)
di cui MDO= 83.260%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 43,13 43,13
(E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro co ...i effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-
allungo m 5.50
di cui MDO= 49.720%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 2,000 67,07 134,14 -
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari,
trapani e simili h 3,000 2,03 6,09 ---
(E) [01.P24.F30.020] Nolo di motocompress ...il tempo di effettivo impiego
Supersilenziato da | 8-12 mila (qt=1,000) h 1,000 32,23 32,23 ---
(E) [01.P24.H10.010] Nolo di saldatrice e ... il consumo dell'energia elettrica e degli
elettrodi Rotante h 1,000 5,33 5,33 -
(E) [01.P24.E35.015] Nolo di betoniera el ...i manovratore A bicchiere da | 250 con
A RIPORTARE 434,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

434,25

Nr. 26
G.01.01.a.
analizzato 2018

Nr. 27
G.01.02
analizzato 2018

Nr. 28
G.01.03.a.
04.P85.A01.010

Nr. 29
G.01.05.a.
analizzato 2018

benna di caricamento (qt=1,000)

(E) [01.P03.A80.005] Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato (qt=2/3)
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco (qt=1/3)

(E) [01.P02.A05.010] Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006, in
sacchi, tipo 32.5 R

(L) Varie a calcolo e arrotondamento

TOTALE euro

G.01.) SEGNALETICA VERTICALE (SbCap 16)

Fornitura e posa in opera di palina semplice o a ba ndiera in tubo di acciaio
zincato. Altezza superiore a 3,80 m.

Fornitura e posa in opera di palina semplice o sagomati in tubo di acciaio zincato a
caldo @ 60 mm spessore minimo mm 3,25 (PN), per lo staffaggio della segnaletica
verticale; compreso il plinto e la sigillatura della palina nel plinto; puo essere richiesta
anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema band - it (PRS); il
maggior onere per compensale le paline sagomate da adossare ai muri; ed ogni altro
onere e prestazioni per dare |'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Altezza
superiore a 3,80 m.

ELEMENTL

(E) [04.P80.D01.030] Palina semplice o pi ...gio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h
superiore a 3.80 m

(E) [04.P84.A03.005] Posa in opera di qua ...area e asportazione del materiale di risulta.
Diam. <= 60 mm

di cui MDO= 92.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di segnale complementare
forma rettangolare lati 80x20 cm, H.I..

Fornitura e posa in opera di segnale complementare "segnalatore d'ostacolo” in
pannello tamburato di alluminio estrusocome da fig. Il 464 (oppure 394), art. 174 D.P.R.
495/92, in lamiera piana o scatolata nonche conforme alle tipologie in uso nella citta di
Torino, e completo di staffa particolare in alluminio per I'ancoraggio su piantane diam.
60 mm o pali di dimensioni maggiori. Colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e
quantaltro in pellicola termoadesiva di colore appropriato e secondo le indicazioni
fornite dalla D.L. a forma rettangolare. Lati 80x20 cm, sp. 30/10, Al, H.I..
ELEMENTL

(E) [04.P81.A03.025] Segnali complementar ...n lamiera piana o scatolata. 80x20 cm,
sp. 30/10, Al, H.I.

(E) [04.P84.A01.005] Posa in opera di pan ...si tipo di sostegno compreso sistema
BAND-IT. Fino a mqg 0.23

di cui MDO= 92.840%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

"segnalatore d'ostacolo” a

TOTALE euro

Rimozione o recupero di pannello integrativo o segn ale stradale di formato
diverso. Superficie tra 0,24 e 1,50 m2.

Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. Il
prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica disarica od al magazzino
comunale nel caso di recupero. Superficie tra 0,24 e 1,50 m2.

ELEMENTL

(E) [04.P85.A01.010] Rimozione o recupero ...comunale nel caso di recupero.
Superficie tra 0,24 e 1,50 mq

di cui MDO= 92.870%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la  miera di alluminio a forma
triangolare classe 2). Lato 600 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare
lato 600 mm con spigoli smussati quali cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con
spigoli smussati conforme alla tab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle
dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti

h
m?3
m3

q
corpo

a corpo

cad

cad

cad.

cad

cad

cad.

cad.

cad.

1,000
0,667
0,333

2,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,06
14,93
29,68

13,71
2,56

27,35

29,38

39,84

8,15

4,88

3,06
9,96
9,88

27,42
2,56

487,13

27,35

29,38

56,73

39,84

8,15

47,99

4,88

4,88

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 30
G.01.05.b.
analizzato 2018

Nr. 31
G.01.06.
analizzato 2018

Nr. 32
G.01.07.
04.P80.A06.130

cotte al forno a 180 {C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente “a pezzo unico” secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/
95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.
ELEMENTL

(E) [04.P80.A01.020] Cartelli stradali e ...cola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.

(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT.
Tra0.24 mge 1.5 mq

di cui MDO= 92.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la  miera di alluminio a forma
triangolare classe 2). Lato 900 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare
lato 900 mm con spigoli smussati quali cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con
spigoli smussati conforme alla tab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle
dimensioni indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti
cotte al forno a 180 {C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente “a pezzo unico” secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/
95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.
ELEMENTL

(E) [04.P80.A01.040] Cartelli stradali e ...cola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.

(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT.
Tra0.24 mge 1.5 mq

di cui MDO= 92.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la  miera di alluminio circolare o
ottagonale classe 2). @600 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, quali cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.).
Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. Il 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 jC
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente “a pezzo
unico” secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola
retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

ELEMENTL

(E) [04.P80.A02.040] Cartelli stradali e ...retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp.
25/10, Al, H.1

(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...0 di sostegno compreso sistema BAND-IT.
Tra0.24 mge 1.5 mq

di cui MDO= 92.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
Lati 530x180 mm.

Fornitura e posa in opera di pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma
rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. Il
10,11,12, art. 80 D. P. R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nel comune. Il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
I'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30". Sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo
il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in
lamiera di alluminio; H.l. = Pellicola retroriflettente classe 2). Lati 530x180 mm, sp. 25/10,
Al, H.I.

forma rettangolare classe 2).

cad

cad

cad.

cad

cad

cad.

cad

cad

cad.

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

22,81 22,81

16,34 16,34

39,15

51,29 51,29

16,34 16,34

67,63

46,72 46,72

16,34 16,34

63,06

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
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ELEMENTI

unita
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misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 33
G.01.08.
analizzato 2018

Nr. 34
G.02.01.
analizzato 2018

Nr. 35
G.02.02.
analizzato 2018

ELEMENTL

(E) [04.P80.A06.070] Pannello integrativo ...a retroriflettente classe 2). 530x180 mm, sp.
25/10, Al, H.1

(E) [04.P80.A01.005] Cartelli stradali e ...cola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 15/
10, AlLE.G.

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la  miera di alluminio a forma
quadrata classe 2). Lato 600 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma quadrata
lato 600 mm con spigoli smussati conforme alla tab. Il 1, art. 80 D. P. R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo
Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico
e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I.
= Pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.1.

ELEMENTL

(E) [04.P80.A01.020] Cartelli stradali e ...cola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 25/
10, Al, H.I.

(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT.
Tra0.24 mge 1.5 mq

di cui MDO= 92.850%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

G.02.) SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCap 17)

Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico larghezza cm 12/
15, da tracciarsi ex-novo su nuovo.

Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidicao acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti, incolore bianco o giallo larghezza cm 12/15, la stesa
in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-
EN 1436,con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid,
compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e prestazione per dare
I'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

ELEMENTL

(E) [04.P83.B02.005] Segnaletica orizzont ...fico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 12

di cui MDO= 35.960%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [04.P83.B02.010] Segnaletica orizzont ...fico rifrangente, in colore bianco o giallo,
larghezza cm 15

di cui MDO= 28.080%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [04.P83.A17.005] Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza

di cui MDO= 84.290%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

TOTALE euro

Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e segnali orizzontali in vernice
rifrangente da tracciarsi ex-novo.

Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidicao acrilica) per la demarcazione di passaggi
pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a
metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003, la stesa in operadovra essere conforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri
di efficienza, rifrangenza e antiskid, compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni
altro onere e prestazione per dare |'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
ELEMENTL

(E) [04.P83.B01.005] Segnaletica orizzont ...u nuovi manti, in colore biancorifrangente o
giallo RAL 1003

di cui MDO= 50.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni

di cui MDO= 89.940%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

cad

cad

cad.

cad

cad

cad.

m2

m2

m2

1,000

1,000

1,000

1,000

0,500

0,500

1,000

1,000

1,000

14,24 14,24
11,39 11,39

25,63

22,81 22,81

16,34 16,34

39,15

0,55 0,28

0,71 0,36
0,08 0,08

0,72

5,46 5,46
0,37 0,37

5,83
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DESCRIZIONE DELLE VOCI
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ELEMENTI
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misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 36
G.02.03.
analizzato 2018

Nr. 37
G.02.04.
analizzato 2018

Nr. 38
G.02.05.
analizzato 2018

Nr. 39
G.02.07.a.
04.P83.A16.005

Realizzazione di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico larghezza cm 12/
15, datracciarsi a ripasso.

Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15 cm in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle
linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare,
da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, compresa la post-spruzzatura
di perline, ed ogni altro onere e prestazione per dare I'opera perfettamente eseguita a
regola d'arte.

ELEMENTL

(E) [04.P83.A02.005] Segnaletica orizzont ...o rifrangente, in colore bianco o giallo, di
larghezza cm 12 (qt=1/2)

di cui MDO= 24.070%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [04.P83.A02.010] Segnaletica orizzont ...o rifrangente, in colore bianco o giallo, di
larghezza cm 15 (qt=1/2)

di cui MDO= 20.720%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

(E) [04.P83.A17.005] Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza

di cui MDO= 84.290%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

TOTALE euro

Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e segnali orizzontali. Da
tracciarsi a ripasso (nuovi manti esclusi)

Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto, strisce orizzontali di larghezza di 30
cm e altri segnali orizzontali in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto
di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di
arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Tracciati come ripasso,
in colore bianco rifrangente o giallO, compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni
altro onere e prestazione per dare I'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
ELEMENTL

(E) [04.P83.A01.005] Segnaletica orizzont ...ggiata tracciati come ripasso, in colore
bianco rifrangente.

di cui MDO= 47.220%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni

di cui MDO= 89.940%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Realizzazione di serie di triangoli in vernice spa rtitraffico rifrangente, dimensioni
60x70. Su nuovi manti.

Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione base cm 60 x h cm 70, che
rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, per ogni
elemento effettivamente verniciato per tracciatura su nuovi manti, in vernice
spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) in colore
bianco o giallo, compresa la post-spruzzatura di perline, ed ogni altro onere e
prestazione per dare I'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

ELEMENTL

(E) [04.P83.B05.005] Segnaletica orizzont ...fico rifrangente, in colore bianco o giallo,
dim. 60*70 cm.

di cui MDO= 53.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%);

(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni
(qt=0,60*0,70/2)

di cui MDO= 89.940%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

TOTALE euro

Fresatura del manto stradale per eliminazione compl eta dei segni sulla
carreggiata, dilinee fino a cm 15.

Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata,
compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o
grigio asfalto e I'asportazione completa del materiale di risulta. Fresatura di linee fino a
cm 15 di larghezza m 1,90

ELEMENTL

(E) [04.P83.A16.005] Fresatura del manto ...le dirisulta. Fresatura di linee fino a cm 15

m2

m2

m2

cad

m2

cad.

0,500

0,500

1,000

1,000

1,000

1,000

0,210

0,41

0,48

0,08

3,36

0,37

0,21

0,24
0,08

0,53

3,36
0,37

3,73
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ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
di larghezza
di cui MDO= 90.620%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%); m 1,000 1,99 1,99
TOTALE euro m 1,99
Nr. 40 Fresatura del manto stradale per eliminazione compl eta dei segni sulla
G.02.07.b. carreggiata, fresatura su p. p. e altri segni.
04.P83.A16.010 Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata,
compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o
grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta. Fresatura su p. p. e altri
segni
ELEMENTL
(E) [04.P83.A16.010] Fresatura del manto ...del materiale di risulta. Fresatura su p. p. e
altri segni.
di cui MDO= 90.450%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 1,000 13,27 13,27
TOTALE euro m2 13,27
Nr. 41 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ", "30", "Triangolo dare
G.02.08. Precedenza" ecc.
analizzato 2018 Realizzazione di scritta orizzontale di "STOP", "BUS", "30", simbolo disabili, Triangolo
dare precedenza con vernice spartitraffico normale o rifrangente bianca o gialla,
compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e prestazione per dare
I'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
ELEMENTL
(E) [04.P83.F06.005] Scritta completa di ...vo, altezza caratteri cm 160 Scritta completa
di STOP o TAXI cad 1,000 73,54 73,54 -
(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni
di cui MDO= 89.940%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m? 2,000 0,37 0,74 -
TOTALE euro| cad. 74,28
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di "DIRITTO DI PRECEDENZA  SENSI UNICI." in
G.02.25. segnaletica orizzontale termoplastica pre-formata.
analizzato 2018 Fornitura e posa in opera di "DIRITTO DI PRECEDENZA SENSI UNICI ALTERNATI"
Fig. I 45 Art. 114, in segnaletica orizzontale termoplastica pre-formata Tipo "PREMARK
- GEVEKO Markings" o equvialente; con fondo bianco/rosso e simbolo attenzione nero.
Nel prezzo sono compresi: il tracciamento per il posizionamento del quadrato
esalungato delle dimensioni di 2.000x1.500 mm; la pulizia della superficie da trattare;
I'eventuale aggiunta di emulsione bituminosa o primer nel caso in cui sia da posare su
asfalto esistente; il posizionamento e fissaggio del pittogramma in termoplastica pre-
formata, mediante la "fusione" con bruciatore o canello a gas; ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Colore bianco con
perline.
ELEMENTL
(L) Fornitura di segnaletica orizzontale retroluminescente termoplastica pre-formata
pittogramma: cad. 1,000 240,75 240,75
(L) Fornitura di primer: (qt=2,000*1,200) m? 2,400 2,30 5,52
(L) Trasporto: (qt=1/4) cad. 0,250 250,00 62,50
(L) Spese generali e utili d'Impresa 24,30% (pr=308,77) % 0,243 308,77 75,03
Per posa di segnaletica termoplastica:
Per analogia costo come canello e bombola per scaldare:
(E) [01.P24.H10.010] Nolo di saldatrice e ... il consumo dell'energia elettrica e degli
elettrodi Rotante h 1,000 5,33 5,33 -
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ... il tempo effettivo impiego. Mole angolari,
trapani e simili h 1,000 2,03 2,03 ---
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...llino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 1,000 35,91 3591 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista
ecc.). ora 1,000 33,35 33,35/ AN
(L) varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,58 0,58
TOTALE euro| cad. 461,00
Nr. 43 Fornitura e posa in opera di "DARE PRECEDENZA SENSI  UNICI.." in segnaletica
G.02.26. orizzontale termoplastica pre-formata.
analizzato 2018 Fornitura e posa in opera di "DARE DI PRECEDENZA SENSI UNICI ALTERNATI" Fig. Il
41 Art. 110, in segnaletica orizzontale termoplastica pre-formata Tipo "PREMARK -
GEVEKO Markings" o equvialente; con fondo bianco/rosso e simbolo attenzione nero.
Nel prezzo sono compresi: il tracciamento per il posizionamento del segnale rotondo
esalungato delle dimensioni di 2.000x1.500 mm; la pulizia della superficie da trattare;
A RIPORTARE
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I'eventuale aggiunta di emulsione bituminosa o primer nel caso in cui sia da posare su
asfalto esistente; il posizionamento e fissaggio del pittogramma in termoplastica pre-
formata, mediante la "fusione" con bruciatore o canello a gas; ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Colore bianco con
perline.
ELEMENTL
(L) Fornitura di segnaletica orizzontale retroluminescente termoplastica pre-formata
pittogramma: cad. 1,000 237,18 237,18
(L) Fornitura di primer: (qt=2,000*1,200) m? 2,400 2,30 5,52
(L) Trasporto: (qt=1/4) cad. 0,250 250,00 62,50
(L) Spese generali e utili d'lmpresa 24,30% % 0,243 0,00 0,00
Per posa di segnaletica termoplastica:
Per analogia costo come canello e bombola per scaldare:
(E) [01.P24.H10.010] Nolo di saldatrice e ... il consumo dell'energia elettrica e degli
elettrodi Rotante h 1,000 5,33 5,33 -
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ... il tempo effettivo impiego. Mole angolari,
trapani e simili h 1,000 2,03 2,03 ---
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...llino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 1,000 35,91 35,91 AN
(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio, saldatore, autista
ecc.). ora 1,000 33,35 33,35 AN
(L) varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,18 0,18
TOTALE euro| cad. 382,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
A.01.
D.M. 3 aprile 2017

Nr. 2
A.02.
D.M. 3 aprile 2017

Nr. 3
A.03.
D.M. 3 aprile 2017

Nr. 4
Sic. 03.
analizzato 2018

ANALISI DEI PREZZI
ONERI DELLA SICUREZZA

OPERE ELEMENTARI (SpCap 23)
A) MANO D'OPERA (Cap 1)

Operaio specializzato

Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo
ferraiolo, addetto a montaggio e smontaggio di stampi nelle opere pfb,
addetto al montaggio in cantiere di strutture prefabbricate, addetto alla
tesatura di fili o cavi nelle opere in c.a.p., asfaltatore, scalpellino,
gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).

ELEMENTL

(L) Operaio specializzato: D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali 3
aprile 2017 - Provincia di Torino. Costo medio orario

(L) Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=28,89)

TOTALE euro

Operaio qualificato

Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di
pannelli prefabbricati, addetto alla preparazione e posa di fili o cavi
per opere in c.a.p. scalpellino, verniciatore, asfaltista stradale, addetto
al funzionamento della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
ELEMENTL

(L) Operaio qualificato: D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali 3
aprile 2017 - Provincia di Torino. Costo medio orario

(L) Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=26,83)

TOTALE euro

Operaio comune

Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati,
terrazziere, calcinaio, piegaferro, addetto all'uso di martelli pneumatici
e vibratore, aiutante posatore di coperture impermeabili, bitumatore,
addetto al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
ELEMENTL

(L) Operaio comune: DM del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 aprile
2015 (G.U. 16 maggio 2015) - Provincia di Torino. Costo medio orario
(L) Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=24,14)

TOTALE euro

OPERE COMPIUTE (SpCap 24)
SIC.) SICUREZZA (Cap 14)
SIC.01.) SICUREZZA (ShCap 31)

Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria pe rla
regolazione del traffico a senso unico alternato.

Noleggio di impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico
veicolare a senso unico alternato. L'impianto € composto da: due
lanterne semaforiche a tre luci una direzione con rosso maggiorato;
due cassonetti su ruote, contenenti le centraline comando sequenza
colori, le batterie ed eventuali trasformatori in caso di alimentazione
con tensione di rete. Funzionamento senza cavi elettrici gestito da un
microprocessore che consente le seguenti operazioni:
sincronizzazione delle due lanterne semaforiche; impostazione dei
tempi di fasi; controllo del corretto funzionamento della lampada;
visualizzazione delle anomalie sul display presente sulle singole
centraline. Completo dell'alimentazione a batterie n. 2 da 12VV-180Ah;
compreso il montaggio, lo smontaggio e la messa in funzione e
spostamenti vari anche piu di una volta al giorno e ogni altro onere e
prestazione per dare I'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

ora
%

ora

ora
%

ora

ora
%

ora

1,000
0,243

1,000
0,243

1,000
0,243

28,89
28,89

26,83
26,83

24,14
24,14

28,89
7,02

35,91

26,83
6,52

33,35

24,14
5,87

30,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 5

Sic. 05.
analizzato 2018

Nr. 6

Sic. 09.
analizzato 2018

Nr. 7

Sic. 10.
analizzato 2018

Costo a giorno lavorativo.

ELEMENTL

(L) Nolleggio di sistema semaforico mobile a batteria per la
regolazione del traffico a senso unico alternato: (pr=1680,000/360)
(L) Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=4,67)

(A) [A.02.] Operaio qualificato ...nto della centrale di betonaggio,
saldatore, autista ecc.).

Per posa

(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...to al funzionamento del
macchinario come betoniera, benne).

Per posa

TOTALE euro

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3.
Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3,
compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa
la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego mole angolari,
trapani e simili.

ELEMENTL

(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ... il tempo effettivo impiego.
Mole angolari, trapani e simili

TOTALE euro

Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o0 a forma
triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli smussati

Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma
triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli smussati conforme alla tab.
111, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo
Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180°
per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di
alluminio; pellicola retroriflettente classe 1).

ELEMENTL

(E) [04.P80.A01.005] Segnale stradale in ...cola retroriflettente classe
2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. (qt=1,000/90)

TOTALE euro

Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a forma
circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10.

Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10 conforme alle tab. 1l 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo
Wash-Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180?
per 30". Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di
alluminio; pellicola retroriflettente classe 1).

ELEMENTL

(E) [04.P80.A02.025] Segnale stradale in ...etroriflettente classe 2).
Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. (qt=1,000/90)

giorno
%

ora

ora

giorno

ora

cad

cad./gg

cad

1,000
0,243

0,500

0,500

1,000

0,011

0,011

4,67
4,67

33,35

30,01

4,67
1,13

16,68

15,01

37,49

2,03

2,03

2,03

11,39

0,13

0,13

23,94

0,26

AN

AN
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,26

Nr. 8
Sic. 11.
analizzato 2018

Nr. 9
Sic. 12.
analizzato 2018

Nr. 10
Sic. 13.
analizzato 2018

Nr. 11
Sic. 14.
04.P82.A11.005

Nr. 12
Sic. 22.a.
analizzato 2018

TOTALE euro

Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata
mediante anello (diam. 60 cm).

Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata
mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino pieno diam. 25 mm-
stante realizzato con palo tubolare 48 mm, H=140 cm, placchetta
punzonata e saldata alla base recante la dicitura "CITTA' DI LECCO"
almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm
raccordanti lo stante alla base, per un‘altezza di 40 cm. Il tutto come
da ns. campione, in ferro zincato a caldo. Palina mobile leggera.
ELEMENTL

(E) [04.P82.A01.005] Palina mobile legger ...s. campione, in ferro
zincato a caldo. Palina mobile leggera (gqt=1,000/90)

TOTALE euro

Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene rinforzato,

bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70 cm.

Noleggio di dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene rinforzato,
sono compresi nel prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in
polietilene. Colorato in pasta giallo, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung.
100 cm, H=70 cm circa.

ELEMENTL

(E) [04.P81.E06.005] Dissuasore tipo "new ...lo, bianco o rosso. Larg.

45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa (qt=1,000/360)

TOTALE euro

Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bian  co/rosso
altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente

Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/rosso con
bande fluorescenti, se in gomma, con applicazione di tre bande in
pellicola retroriflettente, classe 2 altezza 50/54 cm, diam 18 cm in
gomma + rifrangente.

ELEMENTL

(E) [04.P82.A09.010] Cono segnaletico per ...classe 2 Altezza 50/54
cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente

TOTALE euro

Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bi anco/rosso in
rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80 mm.

Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/rosso in rotoli
da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80 mm.

ELEMENTL

(E) [04.P82.A11.005] Fornitura nastro tip ...0sso in rotoli da mt.100 o

200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm

TOTALE euro

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantier e a norma di
legge. Compresa la pulizia.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di
legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da

cad./gg

cad

cad./gg

cad

cad./gg

cad

cad.

0,011

0,003

1,000

1,000

0,26

59,45

0,65

0,65

61,29

0,18

0,18

14,57

14,57

14,57

0,05

0,05

0,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 13
Sic. 23.a.
analizzato 2018

Nr. 14
Sic. 30.a.
analizzato 2018

lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato
di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Compresa la pulizia.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese.

ELEMENTL

(E) [28.A05.D05.015] NUCLEO ABITATIVO per ... circa (modello
base) - Costo primo mese o frazione di mese.

TOTALE euro

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le per

cantieri, nolo primo mese o frazione di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri edili
compresi gli oneri di pulizia, spurgo e smaltimento; in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo
primo mese o frazione di mese.

ELEMENTL

(E) [28.A05.D25.005] BAGNO CHIMICO PORTAT ...o durante le
lavorazioni, nolo primo mese o frazione di mese

TOTALE euro

Recinzione di cantiere realizzata con elementi pref  abbricati di
rete metallica. Nolo per il primo mese.

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione, per lo sviluppo lineare. Nolo per lo
sviluppo lineare per il primo mese.

ELEMENTL

(E) [28.A05.E10.005] RECINZIONE di cantie ...a rimozione, per lo
sviluppo lineare, nolo per il primo mese

TOTALE euro

cad./
1°mese

cad./
1°mese

cad./
1°mese

cad./
1°mese

m/
1°mese

m/
1°mese

1,000

1,000

1,000

326,34

148,01

3,60

326,34

326,34

148,01

148,01

3,60

3,60
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