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PLANIMETRIA DI PROGETTO GENERALE
scala 1:1.000

COMUNE DI LA LOGGIA @

Citta Metropolitana di Torino

PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO
ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Planimetria di progetto

/—tratta gestita a senso unico alternato nelle strettoie forzate dagli stalli /
o 7
Tav.n® 2.0

scala 1:1000 1:500

La Loggia, Febbraio 2019
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Progettista:
Arch. Danilo ODETTO

Corso Siracusa, 128 - 10137 TORINO
Tel.: +39 349 8393449

eMail:  arch.odetto@libero.it [){ /{ 0 Jﬁ d}w\mj“(

Il responsabile del Servizio Tecnico
Consulente:

Lavori Pubblici e Manutenzione
Geom. Giuseppe Enrico D. PREGNO Arch.Daniela FABBRI

n.b.: il colore blu & unicamente usato nel progetto
per evidenziare al meglio la segnaletica orizzontale BIANCA

PLANIMETRIA DI PROGETTO — Parte Ovest fino a Via Monviso
LEGENDA PRINCIPALI ELEMENTI IN PROGETTO scala 1:500

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI COLORE BIANCO
III (LINEE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E STRISCE DIAGONALI)

n.b.: il colore blu & unicamente usato nel progetto
per evidenziare al meglio la segnaletica orizzontale BIANCA

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI COLORE GIALLO
(RIPASSO LINEE ESISTENTI)

TrP — TRANSENNA METALLICA PICCOLA L=100 cm
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TrG— TRANSENNA METALLICA GRANDE L=200 cm

Risanamento
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PERCORSO
PER RALLENTARE

PEDONALE
SUL LATO NORD INCROCIO | RIALZATO
| VEICOLI SU VIA PO PERCORSO A FAVORE DELLE STALLI DI SOSTA DI 7 CM
PERCORSO PEDONALE STALLI DI SOSTA TRAVERSE ABITATE BEN MARCATI PER RALLENTARE
A RACCORDO PEDONALE SUL LATO NORD SEN VARCAT (marcato con (tra due accessi pedonali) | VEICOLI SU VIA PO
DEI MARCIAPIEDI CONTINUO A FAVORE DELLE transenne urbane) CHE ATTUANO E MARCARE
SUL LATO SUD CHE ATTUANO LA TRAVERSA URBANA
ESISTENTI TRAVERSE ABITATE STRETTOIE. PUNTUALI STRETTOIE PUNTUALI
SUL LATO NORD A FAVORE (marcato con DI VIA MONVISO
(marcato con DELLA CHIESA transenne urbane)
transenne urbane) (marcato con

transenne urbane)

n.b.: il colore blu & unicamente usato nel progetto

/Ltratta gestita a senso unico alternato nelle strettoie forzate dagli stalli
per evidenziare al meglio la segnaletica orizzontale BIANCA
PLANIMETRIA DI PROGETTO — Parte Est fino a Via Revignano
scala 1:500
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INCROCIO | RIALZATO PERCORSO
DI 7 CM PEDONALE
PER RALLENTARE SUL LATO NORD
| VEICOLI SU VIA PO A FAVORE DELLE
E MARCARE TRAVERSE ABITATE
LA TRAVERSA URBANA (marcato con
DI VIA. MONVISO transenne urbane)
/ n.b.: il colore blu & unicamente usato nel progetto
per evidenziare al meglio la segnaletica orizzontale BIANCA




